CONTENA ™ Ochsner

SLOW SPEED SHREDDER LINE

SCHREDDER DW 3060 TYPE F - BIOPOWER

Fahrgestell 3-Achs-Anhanger
Gesamtgewicht (kg) 25000
Lange (mm) 13245
Breite (mm) 2550
Hoéhe (mm) 3951
Transportbreite (mm) 2550
Transporthdhe (mm) 3951
Transportlange (mm) 9792
Motortyp Dieselmotor
Fabrikat MTU 6R 1300
Abgasnorm EUROMOT IV / Tier IV final
Nennleistung (kW / PS) 360 / 490
Tankfullung (1) 600
Drehmoment (Nm) 2300
Motortyp 2 Dieselmotor Daimler OM 460LA
Abgasnorm EUROMOT IIl A
Drehmoment (Nm) 2200

KA DANL
Breite (mm) 1404
Lange (mm) 5500
Bandgeschwindigkeit (m/s) 1,5 - 3 (3,8)
Abwurfhéhe (mm) 3304

Einflllbreite (mm) 4040
Beladehéhe (mm) 2900*
Walzenzahl 1

Walze Lange (mm) 3000

Walze Durchmesser (mm) 600 / 800
Walze Drehzahl (min-1) 28

Anzahl Walzenzahne Size L=42,M=125,S =145

Anwendungsbereiche

Die Vorzerkleinerer der DOPPSTADT DW-Baureihe zerkleinern
Altholz, Stammholz, Wurzelholz, Griinschnitt, Bioabfall, Haus-,
Sperr- und Gewerbemdill, Baumischabfall und vieles mehr. Fir
besondere Einsatzgebiete lassen sich die DW-Vorzerkleinerer ideal
mit anderen Doppstadt Produkten kombinieren - z.B. mit
Feinzerkleinerern oder Trommelsiebmaschinen.

Vorteile

Hoéchster Wirkungsgrad und niedrigste Betriebskosten durch
100% mechanischen Antrieb und langsamlaufende Zerkleinerung
Storstoffresistente Zerkleinerung durch pneumohydraulischen
Gegenkamm

Optionales fremdkorperresistentes Nachzerkleinerungssystem
,Limiter”

Verwendung verschiedener ZahngréBen und
Zerkleinerungspakete in einer Maschine zur Erweiterung der
KorngréBenbandbreite

Integrierte KorngréBenbegrenzung durch das Limiter-System
Optionaler Grenzkornabscheider HS 401 und HS 800 "Selector”
far fertiges Endprodukt ohne unerwiinschten Feinanteil
Fertiges Endprodukt ohne MaterialausreiBer mit den
Hecksternsieben ,Selector” bei 1L Diesel /Tonne

Hochste Betriebssicherheit durch einfachen Aufbau und die
Erfahrung von Gber 1000 DWs im Markt
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